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DESCRIPTION DU PRODUIT

n° code nom matériau
1 3601 raccord stainless steel
2 3602 rondelle stainless steel

3
3603.1AF poignée courte ACR stainless steel
3603.2AF poignée longue ACR+WS* stainless steel

4 3604 profi lé rond stainless steel
5 3605AF distributeur d'air AF stainless steel
6 3606AF base en caoutchouc AF gomme
7 3608 couvercle supérieur polysulfone PSU
8 3609 grand joint gomme
9 3610 petit joint** x2 gomme

10 3611 couvercle inférieur polysulfone PSU
11 3612 base en caoutchouc stainless steel + gomme
12 3613 trombone stainless steel

ENTRETIEN (fi g. 2) La purge d’air doit être nettoyée régulièrement avec un 
trombone 3613, dans le cas de la stase du lait il convient, tout d’abord, de véri-
fi er l’ouverture d’entrée d’air.

TUYAUX 

conduit d'air court 7 mm x 14 mm
tuyau pulsation double 7 mm x 14 mm, 8 mm x 16 mm
tuyau à lait 16 mm x 27 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

capacité 360 ml
poids 398 g
matériau polysulfone PSU
chute de pression négative +/- 0,2 kPa
débit en 42  kPa 20 l/min
entrée interne Ø 16 mm
diamètre extérieur de robinets Ø 14,5 mm
forme de robinets coupée
angle de robinets 45°
vanne d'arrêt sans vanne
poignée ACR
système de pulsation devant/dos

SF360 est destiné à la 
vente en: AU, BE, CA, DE, 
ES, FR, GB, IE, IT, JP, MX, NL, 
NZ, SE, US

FR

*  Wash System destiné à utiliser dans les systèmes de stationnement dédiés
**  remplacement recommandé après 2000 heures de fonctionnement

Les matériaux utilisés pour la fabrication sont certifi és pour contact avec le lait, 
plus d’informations à l’adresse: www.agripatria.com/support
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t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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