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PREGLED PROIZVODA

br. kod naziv materijal
1 3601 navrtka nehrđajući čelik
2 3602 podmetač nehrđajući čelik

3
3603.1AF kratka drška ACR nehrđajući čelik
3603.2AF duga drška ACR+WS* nehrđajući čelik

4 3604 kotač nehrđajući čelik
5 3605AF razvodnik zraka AF nehrđajući čelik
6 3606AF gumena baza AF guma
7 3608 gorniji poklopac polisulfon PSU
8 3609 velika brtva guma
9 3610 mala brtva** x2 guma 

10 3611 donji poklopac polisulfon PSU
11 3612 gumena baza guma + nehrđajući čelik
12 3613 spajalica nehrđajući čelik

ODRŽAVANJE (crtež 2.) Odzračivanje se treba regularno čistiti preko spajalice 
3613, u slučaju zaštopanja, treba se prvo provijeriti otvor dovoda zraka.

ŽICE 

kratka zračna žica 7 mm x 14 mm
dvostručna impulsna žica 7 mm x 14 mm, 8 mm x 16 mm
mliječna žica 16 mm x 27 mm

TEHNIČKI PODATCI

kapacitet 360 ml
težina 398 g
materijal polisulfon PSU
pad podtlaka +/- 0,2 kPa
protok u 42kPa 20 l/min
unutarnji iscjedak 16 mm
dijametrala vanjskih priklučaka 14,5 mm
oblik priključaka ukošeni
nagib priključaka 45°
zaporni ventil bez ventila
drška ACR
pulsni sustav prednji/ stražnji 

SF360 nije za prodaju u AU, 
BE, CA, DE, ES, FR, GB, IE, IT, 
JP, MX, NL, NZ, SE, US

HR

*  Veš Sustav, za korišćenje u određenim parkirališnim sustavima
**  preporučena zamjena nakon 2000 sati djelovanja

Materijali, koji su bili korišćeni u proizvodnji, imaju potvrdu za kontakt s mli-
jekom, više informacija na www.agripatria.com/support
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t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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