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TERMÉK LEÍRÁSA

szám kód megnevezés anyag
1 3601 kupak rozsdamentes acél
2 3602 alátét rozsdamentes acél

3
3603.1AF rövid ACR fogantyú rozsdamentes acél
3603.2AF hosszú ACR+WS* fogantyú rozsdamentes acél

4 3604 karika rozsdamentes acél
5 3605AF légelosztó AF rozsdamentes acél
6 3606AF gumi alap AF gumi
7 3608 felső sapka polisulfon PSU
8 3609 nagy tömítés gumi
9 3610 kis tömítés** x2 gumi
10 3611 alsó sapka polisulfon PSU
11 3612 gumi alap rozsdamentes acél + gumi
12 3613 gémkapocs rozsdamentes acél

KARBANTARTÁS (2. ábra) A szellőzőnyílást rendszeresen ki kell tisztítani a 3613 
gémkapocs segítségével; amennyiben nem jön a tej, akkor elsőként a levegő-
nyílás bejáratát kell ellenőrizni.

TUBES 

rövid légvezeték 7 mm x 14 mm
dupla jelzővezeték 7 mm x 14 mm, 8 mm x 16 mm
tejvezeték 16 mm x 27 mm

MŰSZAKI ADATOK

űrtartalom 360 ml
tömeg 398 g
anyag polisulfon PSU
vákuum csökkenése +/- 0,2 kPa
átfolyás 42 kPa-nál 20 l/perc
belső nyílás Ø 16 mm
külső csővégek átmérője Ø 14,5 mm
csővégek formája vágott
csővégek szöge 45°
záró szelep nincs szelepe
fogantyú ACR
jelzőrendszer elől/hátul

A SF360 nem árusítható: AU, BE, 
CA, DE, ES, FR, GB, IE, IT, JP, MX, 
NL, NZ, SE, US-ban

HU

*  Wash System, a kijelölt tárolórendszerekben való használathoz
**  ajánlott 2000 munkaóra után kicserélni

A gyártás során használt anyagok hitelesítéssel rendelkeznek a tejjel való érint-
kezéshez, további információ: www.agripatria.com/support
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t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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