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NLPRODUCT BESCHRIJVING

no. code naam Materiaal
1 3601 moer stainless steel
2 3602 dichting stainless steel

3
3603.1AF korte ACR beugel stainless steel
3603.2AF lange ACR beugel stainless steel

4 3604 ring stainless steel
5 3605AF luchtverdeler AF stainless steel
6 3606AF rubbere basis AF rubber
7 3608 bovenkap plysufl one PSU
8 3609 grote dichting rubber
9 3610 kleine dichting** x2 rubber

10 3611 ondervat plysufl one PSU
11 3612 rubbere basis stainless steel + rubber
12 3613 clip stainless steel

ONDERHOUD (afb. 2) De ontluchting moet geregeld schoongemaakt worden 
met behulp van de clip 3613. In het geval dat de melkstroom ophoudt contro-
leer eerst de ontluchtingsopening.

LEIDINGEN 

korte luchtleiding 7 mm x 14 mm
dubbele pulsator leiding 7 mm x 14 mm, 8 mm x 16 mm
melkleiding 16 mm x 27 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

inhoud 360 ml
gewicht 398 g
Materiaal plysufl one PSU
vacuümval +/- 0,2 kPa
stroom bij 42 kPa 20 l/min
binnendiameter uitlaat Ø 16 mm
buitendiameter tepelhouder Ø 14,5 mm
vorm tepelhouder diagonaal afgesneden
tepelhouder hoek 45°
afsluiting zonder klep
handvat ACR
pulsatorsystem voor/achter

SF360 is niet bestemd 
voor verkoop in: AU, BE, 
CA, DE, ES, FR, GB, IE, IT, 
JP, MX, NL, NZ, SE, US

*  Wash System, te gebruiken bij de aangewezen parkeersystemen
**  aanbevolen te vervangen na 2000 uren werk

De materialen gebruikt voor de productie zijn gecertifi ceerd en mogen in con-
tact komen met melk. Meer informatie: www.agripatria.com/support
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t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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