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PREGLED PROIZVODA

br. kod naziv material
1 3601 navrtka nerđajući čelik
2 3602 podmetač nerđajući čelik

3
3603.1AF kratka drška ACR nerđajući čelik
3603.2AF duga drška ACR+WS* nerđajući čelik

4 3604 kotač nerđajući čelik
5 3605AF razvodnik vazduha AF nerđajući čelik
6 3606AF gumena baza AF guma
7 3608 gorniji poklopac polisulfon PSU
8 3609 velika brtva guma
9 3610 mala brtva** x2 guma 

10 3611 donji poklopac polisulfon PSU
11 3612 gumena baza guma + nerđajući čelik
12 3613 spajalica nerđajući čelik

ODRŽAVANJE (nacrt 2.) Oduška treba da se regularno čisti uz spajalicu 3613, u 
slučaju kad je mlečna staza začepljena, treba najpre proveriti mesto gde ulazi 
vazduh.

CIJEVI 

kratka vazdušna cev 7 mm x 14 mm
dvostručna impulsna cev 7 mm x 14 mm, 8 mm x 16 mm,
mlečna cev 16 mm x 27 mm

TEHNIČKI PODACI

kapacitet 360 ml
težina 398 g
materijal polisulfon PSU
pad podpritiska +/- 0,2 kPa
protok na 42kPa 20 l/min
Interni ispust 16 mm
diametrala ceva 14,5 mm
oblik ceva ukošen
nagib ceva 45°
zaporni ventil bez ventila
drška ACR
impulsni sistem prednji/zadnji 

SF360 ne namenjuje se za 
prodaju u AU, BE, CA, DE, ES, FR, 
GB, IE, IT, JP, MX, NL, NZ, SE, US

SR

*  Veš Sistem za korišć enje u određenim parking sustavima
**  preporučena zamena posle 2000 časova radnog vremena

Materijali, koji su bili korišć eni za proizvodnju, sertifi kovani su u kontaktu sa mle-
kom, više informacija na www.agripatria.com/support
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t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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