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SVPRODUKT BESKRIVNING

nr kod namn Material
1 3601 mutter rostfritt stål
2 3602 bricka rostfritt stål

3
3603.1AF kort fäste ACR rostfritt stål
3603.2AF långt fäste ACR+WS* rostfritt stål

4 3604 hjul rostfritt stål
5 3605AF luftfördelare AF rostfritt stål
6 3606AF gummibas AF gummi
7 3608 övre lock PSU-polysulfon
8 3609 stor tätning gummi
9 3610 liten tätning** x2 gummi

10 3611 nedre lock PSU-polysulfon
11 3612 gummibas rostfritt stål + gummi
12 3613 gem rostfritt stål

UNDERHÅLL (fi g. 2) Avluftningen måste rengöras regelbundet med hjälp av 
gem 3613, vid mjölkstopp kontrollera i första hand luftinloppshålet.

LEDNINGAR 

kort luftledning 7 mm x 14 mm
dubbel pulserande ledning 7 mm x 14 mm, 8 mm x 16 mm
mjölkledning 16 mm x 27 mm

TEKNISKA DATA

kapacitet 360 ml
vikt 398 g
Material PSU-polysulfon
undertryckfall +/- 0,2 kPa
fl öde vid 42 kPa 20 l / min
invändigt utlopp Ø 16 mm
utvändig anslutningsdiameter Ø 14,5 mm
anslutningsform skedformig
anslutningslutning 45°
avstängningsventil utan ventil
fäste ACR
pulseringssystem fram/bak

SF360 är inte avsedd för 
försäljning i: AU, BE, CA, 
DE, ES, FR, GB, IE, IT, JP, 
MX, NL, NZ, SE, US

*  Wash System, för användning i avsedda parkeringssystem
**  utbyte rekommenderas efter 2000 arbetstimmar

Material som används för tillverkning är godkända för kontakt med mjölk, mer 
information se: www.agripatria.com/support
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t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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