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ÜRÜN TANIMI

no adı kodu malzeme
1 3601 somun paslanmaz çelik
2 3602 rondela paslanmaz çelik

3
3603.1AF ACR kısa kol paslanmaz çelik
3603.2AF ACR+WS* uzun kol paslanmaz çelik

4 3604 halka paslanmaz çelik
5 3605AF hava dağıtıcısı AF paslanmaz çelik
6 3606AF kauçuk taban AF kauçuk
7 3608 üst kapak polisülfon PSU
8 3609 büyük conta kauçuk
9 3610 küçük conta** x2 kauçuk

10 3611 alt kapak polisülfon PSU
11 3612 kauçuk taban paslanmaz çelik + kauçuk
12 3613 klip paslanmaz çelik

BAKIM (çizim 2) havalandırma çıkışı düzenli olarak 3613 ataş ile temizlenmelidir. 
Sütün tıkanması durumunda en başta hava çıkışı kontrol edilmelidir.

BORULAR 

kısa hava borusu 7 mm x 14 mm
çift titreşim kablosu 7 mm x 14 mm, 8 mm x 16 mm
süt borusu 16 mm x 27 mm

ÜRÜN TANIMI

hacmi 360ml
ağırlığı 398g
malzeme polisülfon PSU
vakum düşüşü +/- 0,2 kPa
42 kpa için akış 20 l/dk
İç çıkış Ø 16 mm
nipel dış çapı Ø 14,5 mm
nipel şekli kesilmiş
nipel eğimi 45°
kapama vanası vana bulunmamaktadır
kol ACR
titreşim sistemi ön/arka

SF360 şu ülkelerde satılmamak-
tadır: AU, BE, CA, DE, ES, FR, GB, 
IE, IT, JP, MX, NL, NZ, SE, US

TR

*  Wash Sistemi- özel park sistemlerinde kullanmak içindir
**  2000 çalışma saati sonrası değiştirilmesi önerilir

Üretimde kullanılan malzemelerin süt ile teması için gerekli sertifi kalara sahiptir. 
Daha fazla bilgi almak için: www.agripatria.com/support
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t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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