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ОПИС ПРОДУКТУ

№ код назва матеріал
1 3601 гайка нержавіюча сталь
2 3602 шайба нержавіюча сталь

3
3603.1AF коротка ручка ACR нержавіюча сталь
3603.2AF довга ручка ACR+WS* нержавіюча сталь

4 3604 кільце нержавіюча сталь
5 3605AF розподілювач повітря AF нержавіюча сталь
6 3606AF резинова основа AF резина

3608 верхня кришка полісульфон PSU
8 3609 велике ущільнення резина
9 3610 мале ущільнення** x2 резина

10 3611 нижня кришка полісульфон PSU
11 3612 резинова основа нержавіюча сталь + резина
12 3613 з'єднання нержавіюча сталь

ТЕХДОГЛЯД (рис. 2) Деаератор чистити регулярно з’єднанням 3613, при 
застої молока в першу чергу перевірити отвор впуску повітря.

ПРОВОДА 

короткий провід повітря 7 мм x 14 мм
подвійний пульсаційний провід 7 мм x 14 мм, 8 мм x 16 мм
молочний провід 16 мм x 27 мм

ТЕХНИЧНІ ПАРАМЕТРИ

ємність 360 мл
вага 398 г
матеріал полісульфон PSU
падіння вакууму +/- 0,2 кПa
течія при 42 кПa 20 л/хв
внутрішній випуск Ø 16 мм
зовнішній діаметр патрубків Ø 14,5 мм
форма патрубків зрізаний
нахил патрубків 45°
запорний клапан без клапана
ручка ACR
пульсаційна система перед/зад

SF360 не призначений 
для продажу в: AU, BE, CA, 
DE, ES, FR, GB, IE, IT, JP, MX, 
NL, NZ, SE, US

UK

*  Wash System, для застосування в спеціальних системах парковки
**  рекомендується заміна через 2000 робочих годин

Матеріали, які використано при виробництві, мають допуски для контакту з 
молоком, читати далі: www.agripatria.com/support
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t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com

manual

SF
36

0A
F

UK


