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产品描述

序号 编号 名称 材料
1 3601 螺母 不锈钢
2 3602 垫圈 不锈钢

3 3603.1AF 短柄 ACR 不锈钢
3603.2AF 长柄 ACR+WS* 不锈钢

4 3604 圈 不锈钢
5 3605AF 空气分配器AF 不锈钢
6 3606AF 橡胶底座AF 橡胶
7 3608 顶盖 聚砜PSU
8 3609 大密封圈 橡胶
9 3610 小密封圈** x2 橡胶

10 3611 底盖 聚砜PSU
11 3612 橡胶底座 不锈钢 + 橡胶
12 3613 回形针 不锈钢

维护 (图 2) 通风处应定期用回形针3613进行清洗，如果牛奶停滞应首先检查
空气进气口。

导管 

短风管 7 mm x 14 mm
双脉冲管 7 mm x 14 mm
牛奶管 16 mm x 27 mm

技术参数

容量 360 ml
重量 398 g
材料 聚砜PSU
真空稳定性 +/- 0.2 kPa
42千帕时流量 20 l/min
出口内直径 Ø 16 mm
乳头入口外直径 Ø 14.5 mm
乳头形状 对角切
乳头倾斜角度 45°
关闭阀 无阀门
托架 ACR
脉冲系统 前/后

SF360未被授权用于出售，在以
下国家： AU, BE, CA, DE, ES, 
FR, GB, IE, IT, JP, MX, NL, NZ, 
SE, US

ZH

*  清洗系统Wash System用于专门的停放系统中。
**  使用2000小时后建议更换

生产用的材料已被批准可接触牛奶，更多信息请见：www.agripatria.com/
support
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t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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