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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

н-р код наименование материал
1 3601 гайка неръждаема стомана
2 3602 подложна шайба неръждаема стомана

3
3603.1 къса дръжка ACR неръждаема стомана

3603.2... дълга дръжка ACR+WS* неръждаема стомана
4 3604 Пръстен неръждаема стомана
5 3605 разпределител на въздух полиамид PA
6 3606 шестоъгълно уплътнение**x2 каучук
7 3607 O-пръстен** x2 каучук
8 3608 горен капак полисулфон PSU
9 3609 голямо уплътнение каучук
10 3610 малко уплътнение** x2 каучук
11 3611 долен капак полисулфон PSU
12 3612 гумирана основа неръждаема стомана + каучук
13 3613 кламер неръждаема стомана

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ (черт. 2) Обезвъздушаването следва да се поч-
иства редовно с кламер 3613, в случай на застой на млякото първо трябва 
да проверите отвора за входящия въздух.

МАРКУЧИ 

къс въздушен маркуч 7 мм x 14 мм
двоен пулсов маркуч 7 мм x 14 мм
млечен маркуч 16 мм x 27 мм

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

капацитет 360 мл
тегло 358 г
материал полисулфон PSU
спад на вакуум +/- 0,2 kPa
дебит при 42 kРа 20 l/мин
вътрешен изпускателен отвор Ø 16 мм
външен диаметър на накрайниците Ø 14,5 мм
форма на накрайниците скосени
наклон на накрайниците 45°
спирателен вентил без вентил
дръжка ACR
пулсационна система предни / задни

SF360 не е предназ-
начен за продажба 
в: AU, BE, CA, DE, ES, 
FR, GB, IE, IT, JP, MX, 
NL, NZ, SE, US

BG

*  Wash System, за използване в специално предназначени паркинг системи
**  Препоръчителна замяна след 2000 часа на работа

Материалите използвани за производството са сертифицирани за контакт 
с мляко, повече информация на: www.agripatria.com/support

t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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