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АПІСАННЕВЫРАБУ

н-р код назва матэрыял
1 3601 гайка нержавеючая сталь
2 3602 шайба нержавеючая сталь

3
3603.1 трымальнік кароткі ACR нержавеючая сталь

3603.2... трымальнік доўгі ACR+WS* нержавеючая сталь
4 3604 кальцо нержавеючая сталь
5 3605 размеркавальнік паветра поліамид PA
6 3606 пракладка шасцівугольная** x2 гума
7 3607 ушчыльняльнае кальцо** x2 гума
8 3608 вечка верхняе полісульфон PSU
9 3609 пракладка вялікая гума
10 3610 пракладка малая** x2 гума
11 3611 вечка нижняе полісульфон PSU
12 3612 гумавая основа нержавеючая сталь + гума
13 3613 клямар нержавеючая сталь

КАНСЭРВАЦЫЯ (мал. 2) Выпуск паветра варта рэгулярна чысціць пры 
дапамозе сашчэпкі 3613, у выпадку застою малака варта ў першую чаргу 
праверыць адтуліну для ўпуску паветра.

ПРАВАДЫ 

кароткі паветрапровад 7 мм x 14 мм
двайныпульсуючы провад 7 мм x 14 мм
малакапровад 16 мм x 27 мм

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

аб'ём 360 мл
вага 358 г
mатэрыял полісульфон PSU
паніжэнне ціску +/- 0,2 кПа
цячэнне пры 42 кПа 20 л/хв.
выпуск унутраны Ø 16 мм
вонкавы дыяметр патрубкаў Ø 14,5 мм
форма патрубкаў скошаны
нахіл патрубкаў 45°
запорны клапан без клапана
ручка ACR
пульсуючая сістэма перад/зад

SF360 не прызна-
чаны для продажу ў: 
AU, BE, CA, DE, ES, FR, 
GB, IE, IT, JP, MX, NL, 
NZ, SE, US

BY

*  Wash System, для прымянення ў прызначаных для гэтага сістэмах паркоўкі
**  рэкамендуемая замена пасля 2000 гадзін працы

Матэрыялы, выкарыстаныя для вытворчасці, маюць сертыфікаты для 
кантакту з малаком. Больш інфармацыі на: www.agripatria.com/support

t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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