
www.agripatria.com

2

11 DIN1587

DIN1272

3

5

7

13

10

12

9

3a

3b

11

6

4

8

www.agripatria.com

POPIS VÝROBKU

č. kód název materiál
1 3601 matice nerezová ocel
2 3602 podložka nerezová ocel

3
3603.1 krátký držák ACR nerezová ocel

3603.2... dlouhý držák ACR+WS* nerezová ocel
4 3604 kolečko nerezová ocel
5 3605 rozvaděč vzduchu polyamid PA
6 3606 šestiúhelné těsnění** x2 guma
7 3607 o-ring** x2 guma
8 3608 horní kryt polysulfon PSU
9 3609 velké těsnění guma
10 3610 malé těsnění** x2 guma
11 3611 dolní kryt polysulfon PSU
12 3612 gumová podložka nerezová ocel + guma
13 3613 svorka nerezová ocel

ÚDRŽBA (obr. 2) Odvzdušnění je nutno pravidelně čistit pomocí svorky 3613, v 
případě uvíznutí mléka je nutno v první řadě zkontrolovat otvor přívodu vzdu-
chu. 

TUBES 

krátká vzduchová hadice 7 mm x 14 mm
dvojitá pulzační hadice 7 mm x 14 mm
mléčná hadice 16 mm x 27 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

objem 360 ml
hmotnost 358 g
materiál polysulfon PSU
pokles podtlaku +/- 0,2 kPa
průtok při 42 kPa 20 l/min
vnitřní výstup Ø 16 mm
průměr hrdel vnější Ø 14,5 mm
tvar hrdel zkosené
sklon hrdel 45°
uzavírací ventil bez ventilu
držák ACR
pulzační systém přední/zadní strana

SF360 není určen k prodeji v:  
AU, BE, CA, DE, ES, FR, GB, IE, IT, 
JP, MX, NL, NZ, SE, US

CZ

*  Wash System, k použití v určených systémech parkování
**  Doporučovaná výměna po 2000 hodinách práce

Materiály použité k výrobě mají atesty pro kontakt s mlékem, více informací na: 
www.agripatria.com/support

t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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