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OPIS PRODUKTU

nr kod nazwa materiał
1 3601 nakrętka stainless steel
2 3602 podkładka stainless steel

3
3603.1 uchwyt krótki ACR stainless steel

3603.2... uchwyt długi ACR+WS* stainless steel
4 3604 kółko stainless steel
5 3605 rozdzielacz powietrza poliamid PA
6 3606 uszczelka sześciokątna** x2 guma
7 3607 o-ring** x2 guma
8 3608 pokrywa górna polysulfone PSU
9 3609 uszczelka duża guma
10 3610 uszczelka mała** x2 guma
11 3611 pokrywa dolna polysulfone PSU
12 3612 gumowa podstawa stainless steel + guma
13 3613 spinacz stainless steel

KONSERWACJA (rys. 2) Odpowietrzenie należy regularnie czyścić za pomocą 
spinacza 3613, w razie zastoju mleka należy w pierwszej kolejności sprawdzić 
otwór wlotu powietrza.

PRZEWODY 

krótki przewód powietrzny 7 mm x 14 mm
podwójny przewód pulsacyjny 7 mm x 14 mm
przewód mleczny 16 mm x 27 mm

DANE TECHNICZNE

pojemność 360 ml
waga 358 g
materiał polisulfon PSU
spadek podciśnienia +/- 0,2 kPa
przepływ przy 42 kPa 20 l/min
wylot wewnętrzny Ø 16 mm
średnica króćców zew. Ø 14,5 mm
kształt króćców ścięty
nachylenie króćców 45°
zawór odcinający bez zaworu
uchwyt ACR
system pulsacyjny przód/tył

SF360 nie jest przeznaczony do 
sprzedaży w: AU, BE, CA, DE, ES, 
FR, GB, IE, IT, JP, MX, NL, NZ, SE, US
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*  Wash System, do stosowania w dedykowanych systemach parkowania
**  zalecana wymiana po 2000 godzin pracy

Materiały wykorzystane do produkcji posiadają atesty do kontaktu z mlekiem, 
więcej informacji na www.agripatria.com/support

t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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