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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

no nome código material
1 3601 manípulo aço inoxidável   
2 3602 anilha aço inoxidável   

3
3603.1 suporte curto ACR aço inoxidável   

3603.2... suporte comprido ACR+WS* aço inoxidável   
4 3604 anel aço inoxidável   
5 3605 distribuidor de ar poliamida PA
6 3606 junta hexagonal** x2 Borracha
7 3607 o-ring** x2 Borracha
8 3608 tampa superior polisulfona PSU
9 3609 junta grossa Borracha

10 3610 junta pequena** x2 Borracha
11 3611 tampa inferior polisulfona PSU
12 3612 suporte de borracha aço inoxidável   
13 3613 clipe aço inoxidável   

MANUTENÇÃO (fi g. 2) O orifício de entrada de ar deve ser limpo regularmente 
por meio do clipe 3613, em caso de estase do leite este orifício deve ser verifi -
cado em primeiro lugar.

TUBAGEM 

tubo curto de ar 7 mm x 14 mm
tubo duplo de pulsação 7 mm x 14 mm
tubo de leite 16 mm x 27 mm

DADOS TÉCNICOS

capacidade 360ml
peso 358g
material polisulfona PSU
diminuição do vácuo +/- 0,2 kPa
fl uxo com 42 kPa 20 l/min
entrada interior Ø 16 mm
diâmetro exterior 
da entrada da teteira Ø 14,5 mm

forma da entrada da teteira Corrada
inclinação da entrada da teteira 45°
válvula de corte sem válvula
suporte ACR
sistema de pulsação a frente / atrás

SF360 não é destinado 
à venda em: AU, BE, CA, 
DE, ES, FR, GB, IE, IT, JP, 
MX, NL, NZ, SE, US

PT

*  Wash System, aplicado em sistemas de estacionamento dedicados
**  substituição recomendada depios 2000 horas de funcionamento

Os materiais utilizados para a produção possuem certifi cações para contato 
com leite, mais informações em: www.agripatria.com/support

t: +48 22 355 32 26 
m: +48 608 877 804

e: support@agripatria.com
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